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Otazka: Kdy neni potreba stavebni povoleni?
Vysledek vyhledavani v ASPI:
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Stavebni povoleni ani chladeni se nevyZaduje
a) u dilnich dé&l, dilnich staveb pod povrchem a staveb v povrchovych lomech a skryvkach, pokud podléhaji schvalovani a
dozoru orgénd statni bafiské sprévy podle hornich pFedpisd,
b) u nadzemnich a podzemnich wvedeni telekomunikadéni sitd v&etnd opérnych a vytvéovacich bodd a u telefonnich budek,
c) u kratkodobych pfenosnych za¥izeni, jako prodejni =stanky, konstrukce a zafizeni pro slavnostni vyzdobu a osvétleni
budov,
d) u =cénickych staveb pro film a telewvizi,
e) u geodetickych d¥evénych a pfenosnych mEFfickych vE%i, =ignald a pyramid,
f) u konstrukci chmelnic a vinie,
g) u stavebnich dprav elektrickych vedeni bez omezeni napéti, pokud se nemdni jejich trasa,
h) u stavebnich dprav vnitfnich telekomunika&nich rozvodd,
i) u udrZovacich praci, u nichZ neni pfedepséno ohlédZeni podle § 55 odst. 3.
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Odpovéd tedy skyta nasledujici paragraf zakona:

Stavebni zakon
Zakon €. 50/1976 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu
Oddil 4: Povolovani staveb, zmén staveb a udrzovacich praci
Stavby, jejich zmény a udrzovaci prace
§ 56

Stavebni povoleni ani ohlaSeni se nevyZzaduje

a) u dulnich dél, diinich staveb pod povrchem a staveb v povrchovych lomech a skryvkach, pokud
podléhaji schvalovani a dozoru organ( statni banské spravy podle hornich pfedpisu,

b) u nadzemnich a podzemnich vedeni telekomunikaéni sité v€etné opérnych a vytyCovacich bodu a
u telefonnich budek, s vyjimkou nosnych konstrukci anténnich systému (véetné anténnich
systému) o celkové vysce nad 15 m,

¢) u kratkodobych pfenosnych zafizeni, jako prodejni stanky, konstrukce a zafizeni pro slavnostni
vyzdobu a osvétleni budov,

d) u scénickych staveb pro film a televizi,

e) u geodetickych dfevénych a pfenosnych méfickych vézi, signalli a pyramid,

f) u konstrukci chmelnic a vinic,

g) u stavebnich uprav elektrickych vedeni bez omezeni napéti a stavebnich tGprav nadzemnich
a podzemnlch vedenl telekomunlkacnl S|te, pokud se neméni jejlch trasa, ustavebnich

h) u stavebnich Uprav vnitfnich telekomunikacnich rozvodL‘],
) u udrzovacich praci, u nichz neni pfedepsano ohlaseni podle § 55 odst. 3,
j) u staveb do 20 m? zastavéné plochy a 4 m vysky, pokud jsou souéasti nebo pfislusenstvim
vedeni telekomunikacni sité,
k) u nosnych konstrukci anténnich systému (v€etné anténnich systému) do celkové vysky 15 m.
(Novelizace § 56 nabyva ucinnosti 1. kvétna 2005.)

Poznédmka: tucné psané véty nabyvaji ucinnosti az od 1.5.2005, Skrtnuté véty naopak k tomuto datu
platit prestavayji.



